Приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 01 октября 2015 года № 341-НҚ

[bookmark: _GoBack]О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные технические документы по вопросу определения высоты здания
 
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в СНиП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 декабря 2009 года № 269 «О нормативно-технических документах» следующие изменения и дополнения:
пункт П3.9 изложить в следующей редакции:
«П3.9 Высота – вертикальные параметры общественных зданий и сооружений, их частей или элементов.
3.9.1 Высота помещения определяется разностью отметок чистого пола и потолка без учета выступающих конструкций перекрытия.
3.9.2 Высота этажа (конструктивного яруса) определяется разностью отметок перекрытий (без учета толщины пола или покрытия) смежных этажей.
3.9.3 Высота здания определяется разностью отметок арифметически среднего уровня планировочной отметки земли и уровня конечных завершающих элементов здания (включая бельведеры, мезонины, смотровые площадки) с учетом технического и мансардного этажей (без учета молниеотводов, шпилей). При отсутствии перечисленных элементов, за высокую точку отметки следует брать наивысшую отметку парапета.
Пожарно-техническая высота здания определяется без учета верхнего технического этажа, чердака и надстроек на кровле (бельведеров, мезонинов, смотровых площадок, шпилей и молниеотводов).».
2. Внести в СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25 декабря 2009 года № 269 «О нормативно-технических документах» следующие изменения и дополнения:
пункт 1.8 дополнить примечанием следующего содержания:
«ПРИМЕЧАНИЕ Высота здания принимается по СНиП РК 3.02-43-2007*, СНиП РК 3.02-02-2009.»;
в пункте 6.2.15 цифру «200» заменить на цифру «2000».
3. Внести в СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания», утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 мая 2007 года № 149 «Об утверждении нормативно-технического документа» следующие изменения и дополнения:
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4 Высота — вертикальные параметры зданий (сооружений, строений), их частей или элементов.
3.4.1 Высота помещения определяется разностью отметок чистого пола и потолка без учета выступающих конструкций перекрытия.
3.4.2 Высота этажа (конструктивного яруса) определяется разностью отметок перекрытий (без учета толщины пола или покрытия) смежных этажей.
3.4.3 Высота здания определяется разностью отметок арифметически среднего уровня планировочной отметки земли и уровня конечных завершающих элементов здания (включая бельведеры, мезонины, смотровые площадки) с учетом технического и мансардного этажей (без учета молниеотводов, шпилей). При отсутствии перечисленных элементов, за высокую точку отметки следует брать наивысшую отметку парапета.
Пожарно-техническая высота здания определяется без учета верхнего технического этажа, чердака и надстроек на кровле (бельведеров, мезонинов, смотровых площадок, шпилей и молниеотводов).»;
в пункте 4.4.2 слова «и высотой расположения верхнего этажа жилого здания с учетом требований» заменить словами «и отметкой расположения верхнего этажа жилого здания от планировочной отметки земли с учетом требований».
4. Внести в СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 478 «Об утверждении нормативно-технических документов» следующее изменение:
подпункт 1) пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«1) из коридоров или холлов жилых, общественных, производственных и бытовых зданий предприятий высотой более 28 м, надземной части всех этажей многофункциональных зданий высотой более 50 м с учетом требований соответствующих нормативных документов, приведенным в разделе 2. Высота здания принимается по СНиП РК 3.02-43-2007*, СНиП РК 3.02-02-2009;».
5. Внести в СНиП РК 4.01-41-2006* «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 26 декабря 2006 года № 478 «Об утверждении нормативно-технических документов» следующее дополнение:
примечание таблицы 1* дополнить пунктом следующего содержания:
«- Высота здания принимается по СНиП РК 3.02-43-2007*, СНиП РК 3.02-02-2009.».
6. Управлению технического регулирования и нормирования обеспечить:
1) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
2) публикацию настоящего приказа в установленном порядке в отраслевых средствах массовой информации.
7. Настоящий приказ вводится в действие со дня подписания.
 
Председатель                                                        М. Жайымбетов
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